FANAR’

HSSE

GWINTOWNIKI MASZYNOWE WYSOKOWYDAJNE HSSE

HIGH PERFORMANCE MACHINE TAPS HSSE
HOCHLEISTUNGSGEWINDEBOHRER HSSE

Gwint metryczny zwykty ISO DIN-13

ISO Metric coarse thread DIN-13

Metrisches 1ISO-Regelgewinde DIN-13

#d,

gdy

DIN-376

Zastosowanie Application Einsatzgebiete
Materiat obrabiany Material Werkstoff

Typ otworu Hole type Lochform
Wykonanie Execution Ausflihrung
Rodzaj materiatu Quality of material Qualitat

Rodzaj powtoki Coating Beschichtung
Nakrdj Chamfer Anschnitt
Tolerancja Tolerance Toleranz
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M 4 63 13 7 2,8 2,1 3,3
M5 70 16 8 3,5 2,7 4.2
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M 6 1 80
M8 1,25 90
M 10 1,5 100
M 12 1,75 110
M 14 2 110
M 16 2 110
M 18 2,5 125
M 20 2,5 140
M 22 2,5 140
M 24 3 160
M 27 3 160

M 30 3.5 180
M 33 3,5 180
M 36 4 200
M 39 4 200
M 42 4,5 200
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Inne wymiary i odmiany gwintownikéw wykonujemy na zamdéwienie.

Other sizes and versions of taps - on request.

Andere Abmessungen und Ausfiihrungsversionen - auf Anfrage.
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