G |VELTSS

GWINTOWNIKI MASZYNOWE OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

GENERAL PURPOSE MACHINE TAPS

MASCHINENGEWINDEBOHRER FUR ALLGEMEINE ANWENDUNG

HSS

Gwint rurowy walcowy G, DIN-ISO 228

Whitworth pipe thread G, DIN-ISO 228
Whitworth Rohrgewinde G, DIN-ISO 228
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Wykonanie Execution Ausflihrung
Rodzaj materiatu Quality of material Qualitat HSS
Nakroj Chamfer Anschnitt D /4P
Tolerancja Tolerance Toleranz

LJ

G-1/16” 7,723 0,907

G-1/8” 9,738 0,907

G-1/4” 13,167 19 1,337 70 22 11
G-3/8” 16,662 19 1,337 70 22 12
G-1/2” 20,965 14 1,814 80 22 16
G-5/8” 22,911 14 1,814 80 22 18
G-3/4” 26,441 14 1,814 90 22 20

G-7/8” 30,201 14 1,814 90 22 22
G-1” 33,259 1" 2,309 100 25 25
G-1.1/8" 37,907 1" 2,309 125 36 28
G-1.1/4" 41,910 1 2,309 125 36 32
G-1.3/8" 44,323 1" 2,309 125 36 36
G-1.1/2" 47,803 1" 2,309 140 40 36
G-1.3/4" 53,756 1 2,309 140 40 40
G-2” 59,614 1 2,309 160 40 45
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Other sizes and versions of taps - on request.
Andere Abmessungen und Ausfiihrungsversionen - auf Anfrage.

Inne wymiary i odmiany gwintownikéw wykonujemy na zamdéwienie.
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