— ® NARZYNKI MASZYNOWE
I'A“Aq MACHINE SCREWING DIES G

MASCHINENSCHNEIDEISEN

Gwint rurowy walcowy G, DIN-ISO 228 m HHSSSSE

Whitworth pipe thread G, DIN-ISO 228
Whitworth Rohrgeweinde G, DIN-ISO 228
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Zastosowanie Application Einsatzgebiete -- [\ [0),4 “

Materiat obrabiany Material Werkstoff 12/13/72 12/13/7.2 2 6.2/6.3
Wykonanie Execution Ausfiihrung LH
Rodzaj materiatu Quality of material Qualitat HSS HSS HSSE HSS
Nakroj Chamfer Anschnitt 1,75P 1,75P 1,25P 1,25P
Tolerancja Tolerance Toleranz
G-1/8” 9,73 0,907 30x 11 4 9,62 3123 . ° .
G-1/4” 13,16 1,337 38x10 4 13,03 3127 ° ° . .
G-3/8” 16,66 19 1,337 45x 14 5 16,54 3129 . . ° .
G-1/2” 20,96 14 1,814 45 x 14 6 20,81 3131 ° ° . °
G-5/8” 22,91 14 1,814 55x 16 5 22,77 3133 .
G-3/4” 26,44 14 1,814 55x 16 6 26,30 BilsS . . . o
G-7/8” 30,20 14 1,814 65x 18 6 30,06 3137 .
G-1” 33,25 11 2,309 65x 18 7 33,07 31389 . o o o
G-1.1/8” 37,90 1" 2,309 75x 20 7 37,72 3141
G-1.1/4” 41,91 1 2,309 75 x 20 8 41,73 3143 °
G-1.3/8" 44,32 11 2,309 90 x 22 7 4414 3145
G-1.1/2" 47,80 1" 2,309 90 x 22 7 47,62 3147 °
G-1.3/4" 53,75 11 2,309 105 x 22 8 53,57 3151
G-2” 59,61 11 2,309 105 x 22 8 59,43 3155
G-2.1/4” 65,71 1 2,309 120 x 22 8 65,49 3157

Inne wymiary i odmiany narzynek wykonujemy na zaméwienie.
Other sizes and versions of dies - on request.
Andere Abmessungen und Ausfiihrungsversionen - auf Anfrage.
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