— ® NARZYNKI MASZYNOWE
I'A“Aq MACHINE SCREWING DIES

MASCHINENSCHNEIDEISEN

Gwint rurowy stozkowy R, ISO-7/1 m

Whitworth pipe external thread R, ISO-7/1
Kegelliges Whitworh-Rohr-Aufengewinde R, ISO-7/1
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Zastosowanie Application Einsatzgebiete 800
Materiat obrabiany Material Werkstoff 12/13/7.2
Wykonanie Execution Ausfiihrung
Rodzaj materiatu Quality of material Qualitat HSS
Nakrdj Chamfer Anschnitt 2P
Tolerancja Tolerance Toleranz
R-1/8” 9,73 0,907 30x 11 5 9,48 3423 J
R-1/4” 13,16 19 1,337 38 x 14 5 12,78 3427 o
R-3/8” 16,16 19 1,337 45x 18 5 16,26 3429 ]
R-1/2” 20,96 14 1,814 55 x 22 O 20,44 3431 o
R-3/4” 26,44 14 1,814 55 x 22 6 25,85 3435 U
R-1” 32,25 14 2,309 65 x 25 7 32,60 3439 °

Inne wymiary i odmiany narzynek wykonujemy na zaméwienie.
Other sizes and versions of dies - on request.
Andere Abmessungen und Ausfiihrungsversionen - auf Anfrage.
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