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LCMR 16 - MP JPRAMET
g w CWTOLL CWTOLU INSL
(mm) (mm) (mm) (mm)
0316 3.00 -0.05 0.05 17.4 MP
0416 4.00 0.05 0.05 175
0516 5.00 -0.05 0.05 18.1
0616 6.00 0.05 0.05 183
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Zalecane poczatkowe wartosci dla predkosci skrawania (vc), posuwu () i gtebokosci skrawania (ap). Wiecej opcji mozna znalez¢ w naszej aplikacji kalkulatora parametréw.
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Geometria MP do toczenia wzdtuznego i profilowania kopiowego, do ciagtych i przerywanych warunkéw pracy.

LCMR 0316MO0-MP T8330 15 . 190 030 08 P 110 027 08 180 030 0.8 = = = = = = = = =
LCMR 0416MO0-MP T8330 20 . 175 040 1.0 ® 105 036 1.0 165 0.40 1.0 = = = - - - - - -
LCMR 0516MO0-MP T8330 25 . 170 045 1.0 P 100 041 1.0 160 045 1.0 = = = = = = = = =
LCMR 0616MO0-MP T8330 3.0 . 165 050 1.0 & 95 045 1.0 155 050 1.0 = = = = = = - - -
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