
d L l1 Cena d L l1 Cena d L l1 Cena d L l1 Cena

mm mm mm zł/szt. mm mm mm zł/szt. mm mm mm zł/szt. mm mm mm zł/szt.

0,3 19 3 4,1 7,9 11,7

0,4 20 5 4,2 8,0 11,8

0,5 22 6 4,3 8,1 11,9

0,6 24 7 4,4 8,2 12,0

0,7 28 9 4,5 8,3 12,1

0,8 30 10 4,6 8,4 12,2

0,9 32 11 4,7 8,5 12,3

1,0 34 12 4,8 8,6 12,4

1,1 36 14 4,9 8,7 12,5

1,2 5,0 8,8 12,6

1,3 5,1 8,9 12,7

1,4 5,2 9,0 12,8

1,5 5,3 9,1 12,9

1,6 5,4 9,2 13,0

1,7 5,5 9,3 13,1

1,8 5,6 9,4 13,2

1,9 5,7 9,5 13,3

2,0 5,8 9,6 13,4

2,1 5,9 9,7 13,5

2,2 6,0 9,8 13,6

2,3 6,1 9,9 13,7

2,4 6,2 10,0 13,8

2,5 6,3 10,1 13,9

2,6 6,4 10,2 14,0

2,7 6,5 10,3 14,5

2,8 6,6 10,4 15,0

2,9 6,7 10,5 15,5

3,0 6,8 10,6 16,0

3,1 6,9 10,7 16,5

3,2 7,0 10,8 17,0

3,3 7,1 10,9 17,5

3,4 7,2 11,0 18,0

3,5 7,3 11,1 18,5

3,6 7,4 11,2 19,0

3,7 7,5 11,3 19,5

3,8 7,6 11,4 20,0

3,9 7,7 11,5

4,0 7,8 11,6

Ceny bez VAT
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Wiertła NWKa � DIN 338 � FESTA Professional

Profesjonalne wiertła do stali stopowych i niestopowych, staliwa, �eliwa szarego i sferoidalnego, 

spiekanych metali proszkowych, alpaki, grafitu.

178 120

117 75

87133

K�t wierzchołkowy 118° Metoda produkcji walcowane

pasywowane�czarneObróbka dodatkowaNTyp

Tolerancja otworu H12 Gł�boko�� skrawania do 4xd

HSS

Kierunek skrawania prawoskr�tne

Norma NWKa � DIN 338 Chwyt walcowy

Materiał HSS


