— ® GWINTOWNIKI MASZYNOWE WYSOKOWYDAJNE HSSE
FANAR

HIGH PERFORMANCE MACHINE TAPS HSSE N PT
HOCHLEISTUNGSGEWINDEBOHRER HSSE

Gwint amerykanski rurowy stozkowy NPT 1:16, HSsE

ANSI B-1.20.1
American tapered pipe thread NPT 1:16, ANSI B-1.20.1
Amerikanisches kegeliges Rohrgewinde NPT 1:16, ANSI B-1.20.1 “ [ | | | | n
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Zastosowanie Application Einsatzgebiete
Materiat obrabiany Material Werkstoff
Typ otworu Hole type Lochform
Wykonanie Execution Ausflihrung
Rodzaj materiatu Quality of material Qualitat
Rodzaj powtoki Coating Beschichtung
Nakroj Chamfer Anschnitt C/2P C/2P C/2P C/2P
Tolerancja Tolerance Toleranz
NPT 1
d, 1"/P ‘ | INDEX| C2-121101 C2-501101
1/8" 8,5 4623
1/4" 100 11,1 4627 °
NPT 1P
d u
3/8" 110 14 7 4629 U
1/2" 140 4631 .
3/4" 14 150 24 20 16 23,25 4635 J
1" 11.1/2 170 30 25 20 29,25 4639 o
Roéwniez w wykonaniu NPTF
Also available as NPTF
Auch in Ausfiihrung NPTF
Inne wymiary i odmiany gwintownikéw wykonujemy na zamoéwienie. Na zyczenie z pokryciem OX.
Other sizes and versions of taps - on request. On request OX coating.
Andere Abmessungen und Ausflihrungsversionen - auf Anfrage. Auf Wunsch mit OX-Beschichtung.
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