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Zalecane poczatkowe wartosci dla predkosci skrawania (vc), posuwu (f) i gtebokosci skrawania (ap). Wiecej opcji mozna znalez¢ w naszej aplikacji Kalkulator Parametréw Skrawania.
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10° Pozytywna geometria NMR zaprojektowana do obrdbki od sredniej do zgrubnej, do ciagtych warunkéw pracy.

TNMG 160412E-NMR T7325 12 w1 165 030 17 W 125 027 17 . - - - - - - W 5 024 14 - = =
T9315 12 M 215 030 17 - - - . - - - - - - - - - - - -
T9325 12 W 195 030 1.7 m 115 027 17 . - - - - - - »m 40 024 14 - - -
TNMG 220408E-NMR T6310 08 M 135 030 21 W 95 027 21 . - - - - - - MW 40 024 17 - - -
T7325 08 ®1 150 030 2.1 W 115 027 2.1 . - - - - - - MW 45 024 17 - - -
T7335 08 #1145 030 2.1 W 110 027 2.1 . - - - - - - W 45 024 17 - - -
78330 08 M 135 030 21 M 8 027 21 0| - - - - - - »m 3 024 17 - - -
T8430 08 W 145 030 21 W 80 027 21 . - - - - - - »m 3 024 17 - - -
T9315 08 M 200 030 2.1 - - - . - - - - - - - - - - - -
T9325 08 M 180 030 2.1 W 105 027 2.1 . - - - - - - P 40 024 17 - - -
TNMG 220412E-NMR T6310 12 M 140 030 2.1 M 100 027 2.1 . - - - - - - H 40 024 17 = = =
T7325 12 »1 160 030 2.1 W 120 027 2.1 . - - - - - - H 5 024 17 - - -
T9315 12 W 210 030 21 - - - . - - - - - - - - - - - -
T9325 12 W 190 030 2.1 W 110 027 21 . - - - - - - P 40 024 17 - - -
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° h Geometria R do obrébki od $redniozgrubnej do zgrubnej, do ciagtych i przerywanych warunkéw pracy.
TNMG 160408E-R 75305 08 1 210 040 3.0 - - - . 195 040 3.0 - - - - - - ® 40 015 10
T5315 08 P 185 040 3.0 - - - . 175 040 3.0 - - - - - - ®m3 015 10
T9310 08 M 185 040 3.0 - - - u 175 040 3.0 - - - - - - m3 015 10
T9315 08 M 165 040 3.0 - - - u 155 040 3.0 - - - - - - »m3 015 10
T9325 08 M 150 040 3.0 - - - u 140 040 3.0 - - - - - - - - -
T9335 08 M 130 040 3.0 - - - . - - - - - - - - - - - -
TNMG 160412E-R T5315 12 2195 040 3.0 - - - . 185 040 3.0 - - - - - - m3 015 10
T9310 12 W 195 040 3.0 - - - u 185 040 3.0 - - - - - - »m3 015 10
T9325 12 M 160 040 3.0 - - - u 150 0.40 3.0 - - - - - - - - -
T9335 12 M 140 040 3.0 - - - . - - - - - - - - - - - -
TNMG 220408E-R T9315 08 M 165 040 4.0 - - - 7155 040 40 - - - - - - ®B3 015 10
T9325 08 M 145 040 40 - - - u 135 040 4.0 - - - - - - - - -
T9335 08 M 125 040 40 - - - . - - - - - - - - - - - -
TNMG 220412E-R T9310 12 W 185 040 4.0 - - - ! 175 040 40 - - - - - - ®m3 015 10
T9315 12 M 170 040 40 - - - ! 160 0.40 4.0 - - - - - - ®B3 015 10
T9325 12 W 155 040 40 - - - u 145 040 4.0 - - - - - - - - -
TNMG 220416E-R T9315 16 M 180 040 4.0 - - - u 170 040 4.0 - - - - - - ®m 3 015 10
T9325 16 M 165 040 4.0 - - - ! 155 040 4.0 - - - - - - - - -
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fo° Geometria RM do obrébki w zakresie od pétzgrubnej do zgrubnej, do ciagtych i przerywanych warunkéw pracy.

TNMG 160408E-RM TS305 08 W1 245 040 30 - - - Pl 230 040 30 - - - - - - -
T5315 08 #1215 040 30 - - - Pl 200 040 30 - - - - - - -
7325 08 #1155 040 30 W 120 036 30 || - - - - - - - - - - - -
7335 08 W1 145 040 30 W 110 036 30 || - - - - - - - - - - - -
T9310 08 M 210 040 30 - - - @195 040 30 - - - - - - - -
T9315 08 M 195 040 30 - - - @185 040 30 - - - - - - -
T9325 08 M 175 040 30 W 105 036 30 Pl 165 040 30 - - - - - - - -
T9335 08 M 150 040 30 W 90 036 30 || - - - - - - - - - - - -
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