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TYP 11
SCIERNICE GARNKOWE STOZKOWE

Sciernice garmkowe stozkowe ze spoiwem ceramicznym
przeznaczone sg do szlifowania powierzchni ptaskich i
ksztattowych. Pracujg czotem.

Najczesciej stuzg do ostrzenia narzedzi skrawajacych i do
szlifowania ptaszczyzn, np.: ostrzenie frezéw, ostrzenia
nozy gilotynowych.
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E = 0,2T - dla szlifierek stacjonarnych
E = 0,25T - dla szlifierek recznych

http://www.andre.com.pl

TYP 11 ZAKRES CHARAKTERYSTYK TECHNICZNYCH
Wymiary [mm]
Wersja nisko- Wersja wysoko-
D J T H w E K temperaturowa temperaturowa

80 57 32 13 6 6 46 \Y VT

54 50 20 10 12 30
95 [735] 40 32 65 | 10 | 60 95A 97A 99A M CrA 98C 99C

35 8 10 56 Eet miesz_aniny t_alektrokc_)rtfndéw

71 20 rodzaj materiatu mieszaniny weglikow

100 40 8 12 | 56 $ciernego OA(1-EIX"
317532 | 8 10 | 56 M( 1_5)x

76 40 31,75; 32 8 12 61 (1-5)

125 [ 86 | 40 20; 32 8 10 81 Numer ziarna 46 -100 36- 80
ranulacja
150 114 | 40; 50 32 12 1: gg (@ i)
Twardoéé H-N
175 | 60 50 32 10 15 50
200 [ 180 100 76 16 25 | 140 e E01; CO1 E10; C10
220 | 210] 60 32 10 | 20 | 190 Spoiwa
225 | 75 76 32 15 20 60 Predkos¢ 25 .35 25 - 33(35)
250 [200| 140 76 31 30 151 robocza [m/s]
PRZYKLAD ZASTOSOWANIA:
frezy
stal szybkotngca -CrA46J8VTE10-
wiertta

stal szybkotngca -99A54J8VTE10-
wegliki spiekane -99C60J8VTC10- -98C60J8VTC10-

PRZYKLAD OZNACZENIA:
11-100/7 1x40x20-WBE 12K56-CRA46K7VEQ1-33




