
- POKRĘTKI DO MOCOWANIA TRZPIENIOWYCH NARZĘDZI RĘCZNYCH
- WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA
- PEWNY CHWYT I PROWADZENIE
- TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
- WERSJE WYDŁUŻONE DO TRUDNODOSTĘPNYCH MIEJSC
- DO NARZĘDZI Z ZABIERAKIEM KWADRATOWYM OD 2 DO 12mm
- DO GWINTOWNIKÓW OD M2 DO M20 

pokrętka Nr 3,5  
M10 ÷ M20nowość

POKRĘTKI TYPU "T" 
HEAVY DUTY

Fabryka Narzędzi FANAR SA
ul. Płocka 11, 06-400 Ciechanów

tel. (48 23) 672 44 44, 674 30 00
fax (48 23) 672 23 31, 672 48 41

e-mail: info@fanar.pl

Biuro Sprzedaży Krajowej
tel. (48 23) 674 30 16, 674 30 19

fax (48 23) 672 33 74
e-mail: sprzedaz@fanar.pl

Oznaczenie
pokrętki

Długość
całkowita

M
Indeks

V0-310000-0205
V0-311000-0205
V0-320000-0612
V0-321000-0612
V0-330000-1420
V0-335000-1020

  M2 ÷ M4
  M2 ÷ M4
  M5 ÷ M12
  M5 ÷ M12
M14 ÷ M18
M14 ÷ M20

  M2 ÷ M5
  M2 ÷ M5
  M6 ÷ M12
  M6 ÷ M12
M14 ÷ M20
M10 ÷ M20

2,0 ÷ 4,0
2,0 ÷ 4,0
4,0 ÷ 7,1
4,0 ÷ 7,1
9,0 ÷ 11,2
8,0 ÷ 12,0

55
200

90
250
110
110

Nr 1
Nr 1D
Nr 2
Nr 2D
Nr 3
Nr 3,5

ISO-529 DIN-352
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